Mempercepat koneksi speedy
February 5th, 2010 by padepokan-it.com
Berawal dari keluh-kesah saia selama ini sebagai pelanggan speedy paketoffice (buat warnet), biasa saia curhat di thread yang punya warnet masuk sini dan dibantu sama kuncen-kuncen yg kebetulan dinas di thread tersebut
Inilah triknya :
IP Address : 192.168.1.10 adalah nomor jaringan yang dipakai untuk komputer/ PC 10.

Subnet Mask : 255.255.255.240 nah sini letak kuncinya nomor 240 adalah setingan jaringan tertutup yang saya buat untuk set komputer 10 unit saja. Bagaimana klo punya PC lebih dari 10 atau kurang dr 10 unit..? dibawah ini adalah subnet mask untk set jaringan :

1-2 unit = 255.255.255.252
3-6 unit = 255.255.255.248
6-14 unit = 255.255.255.240
15-30 unit = 255.255.255.224
31-64 unit = 255.255.255.192
kenapa sih ngak pakai yang standar saja? nomor standar atau jaringan terbuka ;
Jaringan kelas A = 255.0.0.0
Jaringan kelas B = 255.255.0.0
Jaringan kelas C = 255.255.255.0
kalau kita pakai jaringan kelas C = 255.255.255.0, nah komputer akan mencari nomor IP Addres dari nomor 1 s/d 255 nomor, sekarang secara logika mana yang lebih cepat mencari 254 unit atau 30 nomor IP Address….? jawabnya tentu 30 nomor IP.
klo yang dicari itu sedikit maka aksesnya akan lebih cepat dan hambatan-hambatan yang timbul juga berkurang dan jika ada Hacker yang ingin masuk ke Jaringan 11 gak bakalan bisa, karena sudah kita tentukan cuma utk 10 unit PC.

Default Gateways : nomor ini digunakan untuk menghubungkan komputer kita ke server, jadi nomor Gateways = nomor IP Address server, kalau untuk server kita jadikan Modem Speedy ini langsung jadi Server dan nomornya adalah 192.168.1.1

Preffered DNS server : Nomor ini kita samakan dengan nomor Gateways (192.168.1.1).

Alternate DNS server : Nomor ini adalah nomor yang ditetapkan telkom (nomor Web Telkom) 202.134.0.155
setelah semuanya kita isi maka kita tinggal klik OK atau keluar dari settingan.

Saran :
1. Jangan buat settingan IP Addres Automatis (sebelumnya saia pake cara ini), karena dengan sistem ini hanya akan mempersulit jaringan untuk mencari nomor IP Addres.
2. Jangan buat nomor IP Address dan Subnet Mask yang melebihi kapasitas komputer yang kita pakai, kalau cuma 10 unit ya pakai aja nomor 1 – 10 dan subnet mask 255.255.255.240
3. Pakai antivirus yang kuat (disarankan yg memiliki Firewall dan Internet Security), karena kalau komputer ber virus atau modemnya juga kena virus apapun triknya dan apapun paketnya, akan tetap lambat karena virus ikut serta jalan-jalan dijalur jaringan kita sehingga jalurnya jadi padat.

Cara Mencek Kecepatan :
1. Ketik di RUN : ping 202.134.0.155 -t
Perhatian tulisan time=130ms atau apalah nomornya yang perlu kita perhatikan semakin kecil nomor yang ditampilkan aksesnya akan semakin cepat tapi kalau sudah nomornya bilangan ribuan 1300 atau 3000 sekian jaringan anda bermasalah atau bahkan sampai sering request time out periksa jaringan anda aman gak dari virus…? kalau benar bervirus, sebaiknya instal ulang aja semua komputer atau format ulang aja, dan instal lagi dengan system yang baru dan pakai antivirus yang kuat.

2. Cara kedua ini dengan cara buka situs hxxp://speedtest.net
kecepatan Download dan Upload dsitu bisa dilihat berapa yang di dapatkan.
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Modem yang suka disco (disconnect) emang bikin emosi pas lagi enak-enaknya browsing. Tiba-tiba matek, dan bikin orang menyebut semua isi kebun binatang saat itu juga 
A : Terus gimana, ada solusinya nggak?
B : Nggak.
A : Terus postingan ini apa isinya?
B : Yang sabar ya kang…
Eits, tunggu dulu jangan ganti channel [image: image1.png]


 saya cuma mau membagi trik buat siapa aja yang punya modem sering disco. Sebelumnya saya mau menjelaskan kenapa modem sering disco. Menurut saya gagalnya koneksi modem disebabkan bebagai hal seperti :

· Keadaan signal yang kurang stabil, naik turun istilah beken nya. Penyebabnya bisa dari faktor lokasi yang berada jauh dari BTS dan faktor mobilitas (modem dalam keadaan bergerak)

· Salah konfigurasi APN, Dial number, username dan password yang salah. Tapi biasanya ini jarang terjadi

· Padatnya traffic juga bisa mempengaruhi modem untuk sering disco, terutama pada peak time.

Triknya sebagai berikut.

· Pada windows system tray klik Network and sharing center seperti gambar dibawah




· Klik kanan profile connection, pilih properties



· Buka tab option, ubah setting redial attemps menjadi 99, kemudian timenya set 10 detik aja, biar nggak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, dan jangan lupa checked redial if dropped. Dan terakhir klik Ok




Trik ini sebenarnya hanya membuat modem terus redial sampai berkali2, tapi lumayanlah kita nggak usah klik redial terus, cukup dia saja.

Semoga berguna.






